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Boden
Bodenbau in Rekordzeit
Schnelle weber.floor-Bodenprodukte setzen neue Standards / Deutlich kürzere Trocknungszeiten
Ludwigshafen – Knapp bemessene Zeitpläne bestimmen den Baustellenalltag. Häufiger Grund für Verzögerungen sind die langen Trocknungszeiten herkömmlicher Estrichsysteme. Mit dem neuen Sortiment schneller Bodenprodukte bietet Saint-Gobain Weber dem Profi zeitsparende Produktlösungen für jeden Anwendungsfall. 
Fließestrich zuverlässig nach einer Woche belegreif
Bei Großflächen im Wohnungs- und Gewerbebau empfiehlt sich aufgrund der kurzen Einbauzeiten das maschinelle Einbringen eines Fließestrichs. Mit dem Calciumsulfat-Estrich weber.floor 4491 turbo ist die Fläche viermal schneller belegbar als bei handelsüblichen Fließestrichen. Nach vier bis sechs Stunden ist die Fläche begeh-bar, nach sieben Tagen bereits belegreif – im Gegensatz zu anderen Fließestrichen, die erst nach vier bis sechs Wochen belegt werden können. Das Produkt ist für jede Belagsart und außerdem ideal für den Einbau auf Fußbodenheizungen geeignet. 
Schneller Sanierungshelfer 
Für die schnelle und sichere Sanierung bietet sich der Renovations- und Holzboden-ausgleich weber.floor 4320 an. Diese faserverstärkte, zementgebundene Bodenaus-gleichsmasse ist in Schichtdicken von 2 bis 50 Millimetern und auf fast jedem Unter-grund einsetzbar. Der Alleskönner ist pumpbar und fließfähig, nach zwei bis vier Stunden begehbar und bereits nach drei Tagen belegreif. 

Unebene Böden effektiv ausgleichen
Wichtigste Voraussetzung für einen gelungenen Bodenaufbau ist ein ebener Untergrund. Häufig behindern jedoch Rohrleitungen und auf dem Boden verlegte Kabel den schnellen und reibungslosen Einbau von Dämmung und Estrich. 
Bisher mussten die Dämmstoffplatten zeitraubend zugeschnitten und mühsam verlegt werden. Abhilfe schafft eine neue Leichtausgleichmasse, die sich als pumpbares Zement-Styroporgemisch schnell in jeden Zwischenraum einfügt und bereits nach zwei Stunden mit Estrich belegt werden kann.
Bekanntes Prinzip – verbesserte Rezeptur
Bei Arbeiten im Außenbereich, Gefälle oder Feuchträumen und Balkonen ist der Einsatz von Zementestrich nach wie vor ein Muss. Auch hier lässt sich wertvolle Bauzeit einsparen. Mithilfe des verarbeitungsfertigen Zement-Schnellestrichs weber.floor 4060 ist die verlegte Fläche  bereits nach vier bis sechs Stunden begehbar und nach drei Tagen belegreif. Ähnlich schnelle Trocknungszeiten erzielen Estrichleger bei Verwendung des besonders ergiebigen Schnellzementbinders weber.floor 4080 DuroRapid auch bei baustellengemischten Estrichen. Zementestrich kann sowohl in der Sanierung als auch im Neubau eingesetzt werden und ist generell unempfindlicher gegen Feuchtigkeit als Calciumsulfatestrich.
Planungssicherheit auch bei Großprojekten
Egal ob Neubau oder Sanierung – mit den schnellen Bodenprodukten von Saint-Gobain Weber profitieren Verarbeiter von kurzen Trocknungszeiten und absoluter Planungssicherheit. Auch bei Großprojekten und engen Terminvorgaben bleibt ein reibungsloser Bauablauf gewährleistet. 
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Der Calciumsulfat-Estrich weber.floor 4491 turbo ist viermal schneller belegbar als handelsübliche Fließestriche und empfiehlt sich somit besonders für Großflächen im Wohn- und Gewerbebau. 
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